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應用領域
自動化設備、半導體、面板、汽車等產業設備應用，如清潔、乾燥氣體、環境監測、電纜充氣機、設備
通風檢測裝置等

• 鋼瓶氣體使用流量量測 • 食品包裝氣體填充流量控制

• 塗裝空氣流量管理• 機台氣體消耗流量管理

• 生產線的流量 /壓力管理 • 氣體填充流量管理
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產品細部介紹
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設定功能鍵

主顯示 ( 流量值顯示 / 參數值內容顯示 )

流量單位

第一組數位開關信號輸出指示燈

第二組數位開關信號輸出指示燈

向上鍵

向下鍵

流動方向向右

附屬顯示 ( 設定值顯示 / 設定項目顯示 )

流動方向向左

電源和輸出輸入信號端子

A 端氣體快速接頭

B 端氣體快速接頭

RS-485 輸出端子保護蓋 ( 選購 )
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氣體流量計

選配支架

外觀尺寸

單位 : mm

單位 : mm
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技術規格 
 

型號 DFM200 系列 DFM500 系列

輸入電源
電壓範圍 24 VDC +/- 10% 無隔離

消耗功率 24V 時 : 電壓輸出型與 RS485 型 0.96 W Max.；電流輸出型 1.2 W Max

流量量測

測量範圍*² 2 ~ 200L/min*¹ 0.5 ~ 50L/min*¹

適用氣體 Air、N2

運行壓力 0 ~ 0.75 MPa

最大耐壓 1 MPa

壓力相關誤差 +/- 5% F.S. (0 ~ 0.75MPa) 全量程
註：此量測以 0.35MPa 為基準，除量測精度誤差外，壓力亦可能造成誤差 *3

量測精度 +/- 3% F.S. 全量程

溫度相關誤差 +/- 5% F.S. (0° C ~ 50° C) 全量程
註：此量測以 25° C 為基準，除量測精度誤差外，溫度亦可能造成誤差

功能 瞬時流量值顯示 / 累計流量值顯示 / 反轉顯示 / 零點調整 / 按鍵鎖定 / 節能模式 / 
比例 ( 類比輸出 ) / 判定延遲

顯示

流量顯示 最多可顯示 4 位數的瞬時流量、8 位數的累積體積

顯示模式 依據模式可設定二種顏色顯示（紅與綠）

顯示位數 1L/min 0.1L/min

輸出

輸出組數 內建兩組 NPN 或 PNP 晶體數位輸出和一組類比輸出 ( 依型號 )

輸入組數 內建一組數位輸入，與第二組輸出共用接腳

輸出形式 NPN：最大耐壓 30V/100mA，導通殘餘電壓 1.5V
PNP：最大耐壓 30V/100mA，導通殘餘電壓 1.5V

輸出 ( 依型號不同 )

類比電壓型：1 ~ 5V，輸出負載電阻最小 50kΩ；線性誤差 < +/-3% 全量程

類比電流型：4 ~ 20mA，輸出負載電阻最大 300Ω；線性誤差 < +/-3% 全量程

數位 RS-485

反應時間 50ms、100ms、500ms、1sec、2sec

氣嘴尺寸 C8 快速接頭 Ø8（可接外徑 8mm 的氣管）

線材規格 連接器 附標準 2m 纜線

操作環境溫度 0° C ~ 50° C

存放環境溫度 -10° C ~ 60° C

操作環境濕度 35% ~ 85% RH（無結露）

*¹ 不含灰塵和油霧之乾燥、潔淨氣體。 
*² 流量標記為換算成以下流量值。標準流量std (預設）： 20° C，大氣壓 (101.3kPa)
*3 運行時，請確保裝置兩端均已接管；若其中一端未接管，將造成壓力喪失，導致量測誤差 



台達電子工業股份有限公司
機電事業群

33068 桃園市桃園區興隆路 18號
TEL: 886-3-3626301
FAX: 886-3-3716301

* 本型錄內容若有變更，恕不另行通知
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